PEWEN



.ndl

. Caracteristicas y Beneficios
5. Pisos Prefinished
10. Pisos de Ingenieria




Los pisos prefinished son pisos de madera
maciza con recubrimiento de 6 a 8 capas de
laca UV de alta resistencia en la superficie, lo

que le otorga un alto nivel de durabilidad.

Estas capas de curado UV benefician al

medio ambiente.

¢Por qué? Porque tiene un menor nivel de
toxicidad en comparacion con aquellos

pisos de madera que utilizan solventes.

Una de las grandes ventajas de los pisos
prefinished, al igual que los pisos ingenieriles

es que puedes usarlos inmediatamente.

Ya que no requieren de hidrolaqueado, y

plastificado.

Para su colocacion, tienes la posibilidad de
realizarlo con sistema click o siendo pegada
a carpeta con ADHESIVOS SIN AGUA.




Los pisos prefinished, ofrecen una serie de
beneficios que los hacen populares entre
los propietarios y constructores. Aqui
tienes algunos de los beneficios mas
destacados:

> Facilidad de instalacién: Los pisos
preacabados estan listos para ser
instalados directamente en el suelo, lo que
ahorra tiempo y dinero en comparacion
con los pisos de madera tradicionales que
requieren ser lijados, tefidos y sellados
después de la instalacion.

> Variedad de estilos y acabados: Vienen
en una amplia gama de estilos, colores y
acabados. Esto permite elegir el aspecto
que mejor se adapte a su decoraciony
preferencias personales.

> Durabilidad: Suelen recibir multiples
capas de acabado en fabrica, lo que los
hace mas resistentes a los arafiazos,
manchas y desgaste en comparacion con
los pisos de madera sin tratar.

> Consistencia de calidad: Se fabrican en
un entorno controlado, lo que garantiza
una mayor uniformidad y calidad en
comparacion con los pisos de madera que
se terminan en el lugar de instalacion.
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=~ Menos tiempo de inactividad: Dado que
no requieren tiempo de secado ni de
espera para el secado del acabado, el
espacio se puede utilizar inmediatamente
después de la instalacion.

= Facil mantenimiento: Son mas faciles de
mantener que los pisos de madera sin
tratar, ya que requieren menos
mantenimiento regular y son mas
resistentes a las manchas.

=~ Menor impacto ambiental: Utilizan
madera de origen sostenible y procesos
de fabricacion mas eficientes, lo que
puede reducir su impacto ambiental en
comparacion con los pisos de madera
tradicionales.

En general, estos pisos son una opcion
conveniente y atractiva para aquellos que
desean la belleza natural de la madera con
menos complicaciones en términos de
instalacion y mantenimiento. Sin embargo,
es importante seleccionar un producto de
calidad y seguir las recomendaciones del
fabricante para garantizar un rendimiento
optimo a lo largo del tiempo.instalacion de
algunas alternativas. Estan disefiados con
sistemas de fijacion oculta que mejoran la
apariencia final.
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T4mm x 76mm x L.V. i

GUAYUBIRA Prefinished de Primera

19mm x 57mm x L.V.

INCIENSO COLORADO Prefinished de Primera




19mm x 57mm x L.V.
19mm x 76mm x L.V.

JATOVA Prefinished de Primera

14mm x 76mm x L.V.
19mm x 57mm x L.V.

LAPACHO Prefinished de Primera




19mm x 82mm x L.V.
19mm x 127mm x L.V.

LAPACHO Prefinished Unica

19mm x 76mm x L.V.
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MONT BLANC Prefinished Oiled- Saga x|
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12.4/12.5mm x 131mm x 2200mm
Capa Solida: 3mm

Piso de Ingeniera de INCIENSO COLORADO Semi-Mate

12.4/12.5mm x 131mm x 2200mm
Capa Solida: 3mm

Piso de Ingeniera de LAPACHO Semi-Mate
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Capa Solida: 3mm

12.4/12.5mm x 131Tmm x 2200mm




Proyecto,
~ay a

hacerlo realidad...

~PEWEN

PISOS Y REVESTIMIENTOS

VISITA NUESTROS SHOWROOMS

BUENOS AIRES CORDOBA NEUQUEN
Jorge Newbery 3458 - Palermo Av. Colon 4080 Local 3 Av. Enfre Rios 304
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